


龍頭的安裝

出水本體

內六角螺絲

六角扳手3mm
(請自備)

熱水側

冷水側

通水本體固定台座
閥體固定台座

固定螺絲

固定螺絲

塞蓋(通水無問題後取下)

黃銅直管
(插入通水本體
的距離可調整)

(2) 通水本體部、閥芯本體的固定：　
     ① 將連接好的通水本體部及閥芯本體從檯面下方穿過事先挖好的安裝孔，
         再使用固定台座將其充分固定在檯面上。
     ② 使用十字螺絲起子將通水本體、閥芯本體下方固定螺絲鎖緊，使閥芯本體部及
         通水本體部固定在檯面上，並確認無晃動。

注意：
1. 此安裝狀態下可進行通水測試，檢查各個連接部件是否漏水，若無發生漏水現象可將
    塞蓋取下，另行保管。
2. 將製品從檯面下方穿過安裝孔時，若製品沒能正好對準安裝孔的位置，可利用黃銅直
    管來調節閥體部和通水本體的位置。

(3) 龍頭本體的安裝：
     確認切替接手螺絲孔
     朝向本體後方開孔，
     以便切替捏手可以
     將切替接手鎖上，
     將龍頭本體壓入到
     通水本體中，再將
     龍頭本體背面內六
     角螺絲充分鎖緊，
     龍頭本體向前，且
     不可旋轉，最後再
     將切替捏手鎖緊。
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龍頭的安裝

熱水側把手 紅色
藍色

冷水側把手

內六角螺絲

六角扳手2mm
(請自備)

(4) 把手部的安裝：

把手部：
在閥芯處於關閉狀態下，先將把手部整體插入到閥體部內，對準閥體部內部的花鍵，
使把手台座與檯面完全吻合的狀態下，鎖緊把手台座內的內六角螺絲即可。

注意：
1. 安裝時務必注意冷熱水的方向，不可裝反。
    ( 把手上紅點為熱水側、藍點為冷水側 )
2. 安裝時務必注意開閉方向，不可裝反。
    ( 熱水側逆時針為開、順時針為閉；冷水側順時針為開、逆時針為閉 )
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龍頭的安裝

把
手
傾
斜
的
狀
況

關
拆卸

花鍵

錯開

插入

調整接手
調整接手用力拉就會脫落 請將調整接手用力插入

至內部， 拆入後請確認
調整接手無法輕易脫落。

3. 安裝時、 把手傾斜時的調整(取下調整接手、 錯開花鍵調整角度，
    根據插入位置的不同可能需要多次調整)。
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