
◆ 感謝您選購TOTO獨立式浴缸龍頭。
    請詳細閱讀本施工說明書後，正確地使用。
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安全注意事項 為安全起見
請務必遵守

安裝前，請詳細閱讀「安全注意事項」後，再正確施工。
●為使您安全且正確地安裝本商品，並防範對您及其他
   使用者造成危害、抑或財產損失本說明書中列出各種
   不同標示。
　各標示及其含意如下所示。

●以下列圖示區分、說明應遵守內容的
    種類。
　各標示及其含意如下所示。

警告

注意 若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，
可能導致人員受傷或財物損失。

若忽視本標示欄的內容而操作錯誤，
可能導致人員死亡或重傷。

　　絕對「禁止」的行為。
 左圖為表示「禁止分解」。

　　務必執行的
「強制」內容。
 左圖為表示「務必執行」。

若使用超過85℃以上的高溫熱水，可能導致龍頭壽命縮短、破損
造成燙傷，或漏水弄濕家具設備等財物損失。

熱水溫度不得超過85℃，建議熱水溫度為60℃，熱水管請
勿使用蒸汽。

可能導致欲出冷水側流出熱水而造成燙傷。
冷、熱水配管請勿相反安裝

可能導致破損造成燙傷、受傷、或漏水弄濕家具設備等財物損失。
本說明書記載項目以外，請勿自行分解・改造

禁   止

禁止分解

禁   止

務必執行

注    意

警    告

可能導致破損造成受傷、漏水弄濕家具設備等財物損失。
請勿施以重力或撞擊

可能因零件破損、導致漏水弄濕家具設備等財物損失。
請勿安裝在有可能產生凍結之場所

請務必用適當的固定螺絲將埋入本體安裝在符合且具有強度的
地面上(建築結構體)上。

將    膠塗敷在樹脂套與地板之間的間隙，以確實施行防水處理。矽
否則可能會造成破損，以及因發生漏水而造成家具設備浸濕等財物損失。

如果固定在強度不足的地面上，就會造成產品本體脫落、損壞地面、受傷以
及因發生漏水而造成家具等財產損失。
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安裝前須知

規  格

埋入本體的安裝

安裝龍頭本體

嵌縫處理

手持花灑、花灑軟管的安裝

給水管的連接

埋入本體的安裝

耐壓試驗

吐水確認

清掃吐水口

地面鋪設

切割樹脂套
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